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Gerechtshof Britselei  

Britselei 55, 2000 Antwerpen 

 

Oplevering:    31 december 2022 

 

Bouwheer:   Regie der Gebouwen  

Contactpersoon:  ShenYun Huang – 03 223 00 82 

Studieopdracht:  Tijdelijke vereniging OGA: 

 HUB (programma en ontwerp) 

 Origin (restauratie en stabiliteit) 

 Bureau Bouwtechniek (projectondersteuning) 

 RCR (technieken) 

Raadgevend ingenieur technieken:  RCR studiebureau bv 

Aannemer:    Artes Rogiers 

Oppervlakte:  23000 m² 

    

 Grootteorde totaalbudget:  €  39.000.000  

Grootteorde budget technieken: €  8.200.000 

 

Start ontwerp Stedenbouwkundige 

vergunning  

Start werken Voorlopige Oplevering 

2011 02/02/2018 04/11/2019 31/12/2022 
 

  
 

Het programma omvat de restauratie, renovatie en omvorming van het historische gerechtsgebouw 

in Antwerpen naar een justitiepaleis met hedendaagse normen op het vlak van duurzame 

gebouwtechnieken, veiligheid en gebruikscomfort. 
 

De technieken omvatten: 

- Liften,  

- elektrische installatie en communicatie. 

- HVAC  

- Sanitair  
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Enkele accenten: 

- Gasgestookte verwarmingsketels, verdeling met variabel debiet via 4 hoofdkringen 

- Gasboiler voor douches personeel en douche cellencomplex, elektrische boilers bij 

uitgietbakken en spoeltafels 

- Noodaggregaat op diesel voor drukverhoging bluswater 

- Nieuwe liften waarbij enkele op maat gemaakte liften ingepast in bestaande schachten. 

- LED verlichting met sturing op aanwezigheid en daglicht. 

- Ventilatie met warmterecuperatie. Sturing i.f.v. de bezetting waardoor op gelijktijdigheid kan 

gerekend kan worden die de maat van de centrale installatie (hoofdkanalen, luchtgroepen) 

beperkt met voordeel voor de ruimtelijk integratie en het budget.    

- De grootste uitdaging bij dit project was immers de inpassing van de technische installaties in 

een geklasseerd gebouw waarbij hun aanwezigheid onzichtbaar moest blijven om zo het 

evenwicht tussen het serene karakter van het bestaande heroplevende monument en de 

zachte nieuwe architecturale ingrepen niet te verstoren.  

- Daartoe zijn de luchtgoepen opstesteld in de zolders van de torens en gebeurt de 

hoofdverdeling vanaf nieuwe schachten in de sterk verbouwde logistieke zones onder die 

torens. De grootste horizontale kanalen en hoofdverdeling van leidingen en kabelgoten 

bevinden zich aan het plafond van de onderste verdieping met voornamelijk archiefruimten.  

- De verdeling en eindelementen zijn geïntegreerd in beperkte verlaagde plafonds en het nieuwe 

vaste meubilair. 

 
Hieronder ter illustratie plandelen van de gebouwhoek Britselei/Stockmansstraat en enkele beelden. 

 

Opstelling luchtgroepen in torens 

 

   

 

Intens techniekenpakket voor hoofdverdeling op gelijkvloers (≈ kelder)  
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Beperkt techniekenpakket op de belangrijkste eerste verdieping 

 

    
 

Technieken ook optimaal weggewerkt op niveau +2 en +3 

 

   
 

 

En ook in de nieuwe vierde verdieping zijn de technische installaties onzichtbaar weggewerkt. 

 

   
 
 
 
 

Budgetevolutie, bedragen in EURO (excl. BTW) 

 

 

Raming 

voorontwerp 

Augustus 2016 

Raming 

aanbesteding 

juni 2017 

Uitslag 

aanbesteding 

februari 2019 

Uitvoering 

2022 

HVAC 4.014.102 3.808.098 2.946.378 3.123.919 

Sanitair 566.000 445.161 313.840 313.365 

Elektriciteit 3.342.438 3.409.939 3.839.083 3.931.673 

Liften 490.000 412.950 657.732 660.424 

Totaal 8.412.540 8.076.148 7.757.034 8.029.383 

 
  

 


